
DISTRIBUTEUR MANUEL INTUITIF

Débit variable allant de la précision du goutte à goutte jusqu’à 
2 litres par minute pour les volumes importants.
La distribution volumétrique vous permet de programmer le 
volume dont vous avez besoin, le Dispenser s’arrêtera ensuite 
automatiquement.

PRÉCISION DE LA MESURE

Le Dispenser intègre une cellule de mesure de résistivité  
garantissant la pureté de votre eau pendant sa distribution, 
au plus proche de votre application.

HAUTEUR AJUSTABLE, 
SUPPORT ROTATIF

Le Dispenser s’adapte à toutes les tailles de récipients grâce à 
sa hauteur variable, à la rotation de son support et à la prise 
en main du distributeur.

ET PLUS ENCORE...

Le Dispenser peut être muni d’un filtre 0,2 µ (pour éliminer 
les particules et les micro-organismes) ou d’un Biofiltre (pour 
la rétention des micro-organismes, des endotoxines, des 
DNases et RNases). Il peut être fixé à une paillasse et jusqu’à 
4 Dispensers peuvent être alimentés par le même purificateur 
ELGA.

DONNÉES TECHNIQUES

• Dimensions : hauteur 580 mm, profondeur 375 mm, 
largeur 264 mm

• Etanchéité du distributeur : indice de protection IPX7
• Masse en fonctionnement : 4.5 kg
• Alimentation électrique : 100-240 VA, 50-60 Hz
• Consommation électrique : 120 VA
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COMPACT & ÉLÉGANT

Positionnez le Dispenser indépendamment de votre système 
de purification d’eau et optimisez l’espace de votre laboratoire. 
Sa conception et son revêtement spécifique en font un 
accessoire robuste et performant.

POUR UNE DISTRIBUTION D’EAU PURIFIÉE ULTRA FLEXIBLE

Le PURELAB Dispenser est un distributeur d’eau purifiée performant, 
élégant et simple d’utilisation pour les gammes PURELAB Chorus et Quest.
Le Dispenser est précis, ergonomique, robuste et peu encombrant.

http://technomaps.veoliawatertechnologies.com/traitement-eau-industrielle/fr/laboratoire.htm?bu=doc

